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HANDBUCH ZU INSTALLATION, GEBRAUCH UND

WARTUNG

010 - ALLGEMEINE ANGABEN /ALLGEMEINE INHALTSANGABE

Dieses Handbuch ist benutzerfreundlich und rationell aufgebaut, um eine korrekte Installation,
Einstellung und Wartung des K ihlaggregats zu ermdglichen. Es wird empfohlen, diese Anleitung
aufmerksam zu lesen und sie zusammen mit der M aschine aufzubewahren.

Die folgenden Punkte missen unbedingt befol gt werden:

Das Kuhlaggregat ist ausschliefdlich von Fachpersonal zu installieren, zu Uberprifen und zu
bedienen, dessen Qualifizierung den gesetzlich vorgegebenen Richtlinien entspricht.

Die vor Ort zum Zeitpunkt der Installation giltigen Sicherheitsrichtlinien sind unbedingt zu
befolgen.

Das Kuhlaggregat ist ausschliefdich fur den fir ihn vorgesehenen Zweck einzusetzen.
Anderweitige Verwendungen bringen keinerlei Verpflichtungen fir den Hersteller mit sich.

Die Verpackungselemente (Plastiktiten, Styropor, Holz, usw.) stellen Gefahrenquellen dar und
sind aus diesem Grund auf¥erhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und entsprechend
den vor Ort gultigen Richtlinien wiederzuverwerten.

Die Eigenschaften des Stromversorgungsnetzes mussen mit den auf dem Typenschild der
M aschine angegebenen Daten Ubereinstimmen.

Bei Schaden oder Betriebsstorungen muss die Maschine ausgeschaltet werden.

Veranderungen an der Elektrik der Maschine und Eingriffe im algemeinen, die nicht
ausdriicklich genehmigt wurden und nicht in dieser Betriebsanleitung angefthrt sind, fihren zu
einem Verfall der Garantie des Produkts.

Fir Wartungseingriffe bzw. eventuelle Reparaturen ist ausschliefdlich ein von EPTA autorisierter
technischer Kundendienst zu beauftragen und der Einsatz von Originalersatzteilen zu verlangen.
Diesbeziigliche Nichtbeachtung kann die Sicherheit von Maschine und Bediener geféhrden.

DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR PERSONEN- ODER
SACHSCHADEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT DURCH NICHTBEACHTUNG DER
IN DIESEM HANDBUCH ANGEFUHRTEN HINWEISE ENTSTANDEN SIND

ZEICHENERKLARUNG:

- Erste Ausgabe

A B,C,.. Revisionsstand der Kapitel
AA, AB,AC, Allgemeiner Revisionsstand des Dokuments
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ORIGINAL
PRODUKT: EPTABERG Stand [ DATUM ANDERUNGEN DATUM 1LAUSGABE
DOK. Nr. QSMO000461A  Kap. Nr.: 010 A 01/08/2008 | Neue Anmerkungen
KAPITEL: ALLGEMEINE ANGABEN/ B 07/04/2009 | Aktualis. Schaltpléne AUSGABESTELLE
ALLGEMEINE INHALTSANGABE ] 20/04/2009 | Anmerk.Sicherheitsdrucksch MARKETING

ALLGEMEINE INHALTSANGABE

Dieses Heft besteht aus den folgenden Abschnitten, die fester Bestandteil dieser Anweisung sind
und daher nicht von ihr getrennt werden dirfen.

KAP. SEITEN- REVISIONS-
NR KAPITEL ANZAHL STAND

010 Allgemeine angaben / Allgemeine 1 C

Inhaltsangabe

020  Beschreibung / Technische Daten 4 -

030 Beforderung 2 -

040 Installation 7 B

050 Kihlkreidaufpléne 10 A

080  Gefahren 5 -

090 Wartung 4 A

S ———————————————



¢ TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND  UNTERSCHRIFT piatt:  1/17
Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GENEFMIGTEM ORIGINAL | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 020 B AUSGABE
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN c MARKETING

020 - BESCHREIBUNG / TECHNISCHE DATEN

Die Kuhlaggregate mit 3, 4, 5 oder 6 parallelgeschalteten, halbhermetischen Copeland- oder Bitzer-
Kolbenverdichtern sind fur die Installation in dazu vorbereiteten Innenrdumen (z.B. in
Maschinenraumen) fur Anwendungen im normalen Temperaturbereich und Minusbereich unter Einsatz
des Kuhimittels R404A geplant und hergestellt.

Bei der Festlegung der Richtlinien des Projekts wurden die Hinweise und Bedurfnisse vom technischen
Kundendienst in Hinsicht auf Transport und Platzbedarf bei der Wartung bericksichtigt und diejenigen
vom Verkaufsnetz hinsichtlich der groRen Palette an verfugbaren Zubehdrteilen, um auf die wachsen-
den Bedurfnisse des Markten in Bezug auf die individuelle Gestaltung der Produkte einzugehen.
Eptaberg verfugt dartberhinaus Uber die Mdglichkeit, dass zwei Aggregate (nur, die mit 3 und 4
Verdichtern) Ubereinander montiert werden kénnen.

Der Rahmen besteht aus gebogenen Blechprofilen, die mit sehr starken Nieten zusammengefulgt sind.
Mit Epoxydpulver blau (RAL 5010) lackiert und fabrikseitig auf Schwingungsdampfern aus Gummi mon-
tiert; Druck- und Saugrohre und alle Einbauteile, die Schwingungen ausgesetzt sein kénnten, sind mit
speziellen Bundringen und dafir gedachte Befestigungsvorrichtungen am Rahmen befestigt.

Die Konstruktion des Kuhlkreislaufs und die daflir verwendeten Einbauteile entsprechen dem hohen
Konstruktions- und Qualitatsstandard von EPTA, die nur solche Einbauteile von héchster Qualitat ver-
wendet, die mit den geltenden Gesetzen und den technischen Vorschriften Gbereinstimmen. Der
Kuhlkreislauf wird fabrikseitig auf Lecks Uberprift und danach mit trockener Luft gefllt.

Technische Merkmale:

- Fest mit dem Motorgehause verbundene, halbhermetische Copeland- oder Bitzer-Kolbenverdichter
(auf Wunsch mit Leistungsdrosselung);

- Saugsammelrohr aus Stahl, mit solchen Abmessungen, dass es auch die Funktion einer
Entflussigerflasche GUbernehmen kann; auch aus rostfreiem Edelstahl und mit Sicherheitsventil erhalt-
lich (auf Wunsch);

- Drucksammelrohr aus Kupfer oder aus Stahl (auf Wunsch auch mit Sicherheitsventil);

- Die Anlage besitzt eine ganz isolierte Saugleitung (Sammelrohr, Leitungsrohre, Filter und Hahne).
Dicke der Isolierschicht: 13 mm oder 19 mm TN, 19 mm oder 32 mm BT;

- Das Einstell- und Kontrollsystem in der Olzufuhrleitung umfasst einen Olabscheider, einen Olbehal-
ter mit angepasstem Fassungsvermdgen, einen Offilter fiir jeden einzelnen Verdichter, Sammelrohr
und Olstandregler mit Schwimmer fiir jeden Verdichter; auf Wunsch ist auch ein elektronischer Olre-
gler erhaltlich.

- Die in der Saugleitung montierten Filter mit austauschbaren Filtereinsatzen sind so ausgelegt, dass
sie eventuell in der Anlage vorhandene Verunreinigungen auffangen (einer pro Verdichter). Jeder
Filter besitzt zwei Hahne, mit denen der Leitungsabschnitt wahrend des Erneuerns des
Filtereinsatzes unterbrochen werden kann, ohne dass dazu die Anlage stillgelegt werden muss; auf
Wunsch ist auch ein Filter mit Netz aus rostfreiem Edelstahl erhaltlich;

- Ruckschlagventil in der Druckleitung zum Schutz der Verdichter, das ein Ruckflielen der
Kondensflussigkeit verhindert, die sich wahrend des Anlagenstillstands bildet (auf Wunsch);

- Betriebsschlauche fiir Uberwachungs- und Stellorgane.

- Hochdruck-Sicherheitsdruckschalter zum Schutz des Verdichters mit automatischer
Wiedereinschaltung;

- Zwei Hochdruckschalter mit manueller Wiedereinschaltung zum Schutz des Systems. Die
Druckschalter werden fabrikseitig geeicht, verplombt und mit einem Schild mit dem Eichwert verse-
hen.

- Auf Niedrig- und Hochdruckseite der Maschine montierte, graduierte Druckmesser; mit zwei ver-
schiedenen Durchmessern erhaltlich (60 und 100 mm);

- Entflissigerflaschen zum Vermeiden des Ruckflielens von FlUssigkeit aus der Anlage in die
Verdichter; als Zubehor erhaltlich, werden sie komplett mit Sicherheitsventil geliefert; in der
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ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Stand

DATUM

WEITERGEL. DOK.

KUHLSYSTEME: EPTABERG
DOK. Nr.QSM000481D KAP: Nr.: 020
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN

A

B

C

_ UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

it 2/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

Ausfuhrung fur ein einzelnes Aggregat oder fur einen einzelnen Verdichter erhaltlich.
- Glockenformige Schwingungsdampfer, um den Rahmen vom FulRboden des Installationsraumes zu

isolieren;

- Auf Niedrig- und Hochdruckseite der Maschine montierte, graduierte Druckmesser; mit zwei ver-
schiedenen Durchmessern erhaltlich (60 und 100 mm);

- Zwei Hochdruckschalter zum Schutz des Systems (manuelle Wiedereinschaltung). Die Druckschalter
werden fabrikseitig geeicht, verplombt und mit einem Schild mit dem Eichwert versehen.

- An die Fuhler fur Hoch- und Niederdruck angeschlossene Mikroprozessor-Steuereinheit fur die
Regulierung der von der Anlage abgegebenen Leistung (Zahl der laufenden Maschinen in Bezug
auf die geforderte Warmelast) und die Kontrolle des Verflissigungsdrucks.

Ausmale

Aggregat mit 3, 4, 5 oder 6 Verdichtern (Zeichnung nicht mal3stabsgetreu).
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Ipta Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN c

_ UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

it  3/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

Ausmale

Aggregat mit 3 oder 4 Verdichtern auf zwei Ebenen (Zeichnung nicht mal3stabsgetreu).
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TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND BLATT: 4/17

UNTERSCHRIFT

Epta UBEREINSTIMMUNG MIT .
D : Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GENEHMIGTEM ORIGINAL | DATUM 1. AUSGABE:

KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08

DOK. Nr.QSM000481D KAP: Nr.: 020 B AUSGABE MARKE-

KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C TING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 3 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat

3 x D3DS-100X

3 x DADL 150X

3 x DADT 220X

3 x DeDL-270X

3 x DeDT-320X

Amwandung BT

Anzahl erdichter 3

Mennleistung (F=) 10 15 22 2 32
Yersorgungsspannung 400/3/50

Kalteleistung () [1] 23500 33450 45500 a7S00 B3E00
Leistungsaufnahme () [1] 19350 27150 31800 353700 43000
Héchstleistung (W) [4] 23430 45600 53550 70170 87360
Lange A (mm) 2250

Breite Ofmm) |00 1020

Hahe M [mm) 1400

Hihe 2 Stande Rimm) M.z.%

Durchm. Druckleitung {mm) 35 42 54

Durchrn. Saugleitung {rmrm) 254 4x54

Gewicht (ko) 850 1014 1065 1160 1220
Verdichier

Modell D30S-100% D40L-150% DADT-220% DBOL-270% DEOT-320%
tee'isé”erlﬁzgfgf[g'ine 12,3 18,5 207 26 30,1
;'Sfﬁgf]ﬂjﬁi? o 195 285 33 43 53.1

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolbenverdichter
al Mobil Eal Arctic 22
kiihimitte| R4044,

[1]-35"CH40°C - mach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, 0K Yerfllszsigungsunterkihlung.

vy Bitzer 4 2.1

[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Yerdichter.
[41 Naten Waind
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ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Stand

DATUM

WEITERGEL. DOK.

KUHLSYSTEME: EPTABERG
DOK. Nr.QSM000481D
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN

KAP. Nr.: 020

A

B

C

UNTERSCHRIFT

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

Bt 5/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 3 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 3 x D3DC-100X (3 x D3D5-150X |3 x D4DA-200X | 3 x D4DH-250X | 3 x D4DJ-300X |3 x DEDH-350X | 3 x D6DJ 400X
Artae nd Ung WT

Anzahl Werdichter 3

MNennleistung (P3) 10 15 20 25 30 35 40
WarsorgUngSspannung 40043750

Lange (W) [1] E&E000 87500 97500 124500 150000 185000 220500
Leistungsaufnahme (W) [1] 23400 32100 35100 45800 56100 59000 g3400
Hachstleistung (VW) [4] 33420 47340 52920 BE520 g4480 103440 131070
Lange A (mm) £250

Breite M/C(rmm) S00 1020

Hahe h(rnmm) 1400

Hihe 2 Stande R{mm) n.z.f.

Durchrn. Druckleitung (mem) 42 54 &7

Durchm. Saugleitung (mm) 2x54 4x54

Gewicht (kg) 845 870 990 1030 1060 1170 1230
Verdichter

Moadell D30C-100% D30E-150% D4DA-Z00 D4DOH-250% D4 DJ-3000 DEOH-350% DE0J-4000
eisungea “(fA”)a[g'i”e 144 197 219 28 33 431 195
:S&gﬂ:ﬁi’; % 205 29 325 45 525 635 83

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolbenverdichter
o] tobil Eal Arctic 22
Kiihimittel R4044,

[1] -10°CH+40°C - nach EMA 2800 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Yerfllssigungsurterkihlung) . v Bitzer 4 .21
[2] pro Yerdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Yerdichter .
[4] Daten Wink
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ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Stand DATUM

WEITERGEL. DOK.

KUHLSYSTEME: EPTABERG
DOK. Nr.QSM000481D
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN

KAP. Nr.: 020

A

B

C

_UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

BLATT:

6/17

14.05.08

DATUM 1. AUSGABE:

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 4 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat

4 x D3DS-100X

4 x DADL 150X

4 x DADT 220X

4 x DeDL-270X

4 x DeDT-320X

Ammandung BT

AnzahlVerdichter 4

Mennleistung (FS) 10 14 22 27 32
YerSOorgungsspannung 400/3/50

Kalteleistung (W [1] 38000 52600 B2000 77200 52800
Leistungsaufnahme 00 [1] 25800 3E200 42400 £1600 B4000
Hichstleistung (0 [4] 39240 GO300 71400 93560 116480
Lange B (mm) 2950

Ereite M/O(rrrm) 500 1020

Hihe M) 1400

Hihe 2 Stande R (mm) MLz

Durchrn. Druckleitung (rmm) 35 42 a4

Durchm. Saugleitung (mm) 2xE7 4x54

Gewicht (kg) 1150 1335 1375 1520 1550
Verdichter

Wodell D30S-100% D4DL-150% DADT-220% DEDL-270% DEOT-320%
ti'fé”entﬁzg LEEJE[ZTE 12,3 185 07 26 30,1
;'Sfﬁgf]ﬂsf;? s 195 285 33 43 53,1

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolbenverdichter
al Mobil Eal Arctic 22
Kilhimitte| R4044

[1] -35"CA+40°C - pach EM12300 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Yerflissigungsunterkihlung).

=y Bitzer 4 2.1

[2] pro Werdichter, bei angegebensn Bedingungen
[3] pro Werdichter.

[4] Daten Win
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ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Stand

DATUM

WEITERGEL. DOK.

KUHLSYSTEME: EPTABERG
DOK. Nr.QSM000481D
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN

KAP. Nr.: 020

A

B

C

_ UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

watt. 7/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 4 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat

4 x D3DC-100X

4 x D3D5-150X

4 x D4DA-200X

4 x D4DH-250X

4 x D4D.J-300X

4 x DeDH-350X

4 x DeDJ-400X

Arnwendung WIT

Anzahl Verdichter 4

Mennleistung (PS) 10 15 20 25 30 35 40
Yarsorgungsspannung 40043550

Kalteleistung (W) [1] 83000 117200 130000 166000 200000 252000 2584000
Leistungsaufnahme (W) [1] 31200 42300 46800 62400 74800 82000 111200
Hachstleistung (W) [4] 44560 63120 70560 91360 112640 137920 174760
Lange B (mm) =750

Breite M/O(mm) 200 1020

Hahe Mirnrm) 1400

Hahe 2 Stande R (mm) n.z.f.

Durchm. Druckleitung () 42 &4 &7 =11

Durchrm. Saugleitung (rmm) 2uB7 SxB7

Gewicht (ky) 1120 1145 1305 1365 1395 1550 1620
Verdichter

Madell D3DC-100% D3DS-150¢ D4DA-200% D4DH-250% D4 DuJ-300 DBEDH-350% DEDJ-400%
eistung o LEfA”)a[gr]”E 144 197 219 28 33 531 198
:;ﬁgiﬂ:;ﬁ;ﬁ; 9[‘33] 05 2 25 M5 525 B35 g3

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolbenverdichter
u] hahil Eal Arctic 22
Kihlmitte | R404.4,

[1] -10%C+40°C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, 0K Verflissigungsunterkihlung). sw Bitzer 4 2.1
[2] pro Yerdichter, bei angegehensn Bedingungen

[3] pro Werdichter.
[4] Daten WinG




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND UNTERSGHRIFT part.  8/17
Epta : Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GECREINSTIMMUNG MT | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr.QSM000481D KAP Nr.: 020 B AUSGABE
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 5 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 5 x D6DL-270X 5 x D6DT-320X

Arvwe ndung BT
AnzahlWerdichter )
Mennleistung (P3) 27 32

YWersorgungsspannung 40043450
Kaltelaistung () [1] 8E500 116000

Leistungsaufnahme (W) [1] B4500 s0000
Héchstleistung (W) [4] 116950 145600
Lange Clmm) 3600

Breite O{mm) 1020

Hahe Mimmm) 1400

Durchm. Druckleitung {mm) a4

Durchm, Saugleitung {mm) BxEy7

Gewicht (ko) 1880 1995
Verdichter
bodell DEOL-270 DEOT-32004

Leistung saufnahme
beiBetrieh (&) [2]
Héachstleistungs-
aufnahme [(A) [3]

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolbenverdichter

26 30,1

43 831

8] Mohil Eal Arctic 22

Kilhimittel R404.4,

[1] -35"CH+40°C - nach EM12300 (20°C Gastemp. in Saugleitung, 0K
Yerfllzsigungsunterkihlung).
sy Bitzer 4.2.1
[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen
[3] pro Werdichter.
[4] Daten Winc




UNTERSCHRIFT

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

¢ TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND
Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C

Bt 9/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - HUHLAGGREGATE MIT 5 'H'ERI]IEHTERHI

Modell Kiihlaggregat

5 x D4DH-250X

5 x DaDJ-300X

5 x DeDH-350X

5 x DeDJ400X

Arvwe ndung MT

AnzahlWerdichter 5

Mennleistung (FS) 25 30 35 40
“ersorgungsspannung 4003450

Kaltelaistung ) [1] 207500 250000 315000 367500
Leistung saufnahme ) [1] o000 93500 115000 133000
Héchstleistung (W) [4] 114200 140300 172400 218440
Lange C(mm) Je00

Ereite Ofmm) 1020

Hahe M{mm) 1400

Durchm. Druckleitung (mm) b7 80

Durchrn. Saugleitung {rmrm) BxB7

Gewicht (k) 1715 1745 15930 2020
Verdichter

Modell DA40H-250% D D300 DEOH-350% DED-400%
AT » s | .
;'S;Zi‘:ﬁﬁi’; o M5 525 B35 83

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kolberverdichter
al Wabil Eal Arctic 22
kiihimitte| R404A,

[1]-10°CH40°C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, Ok

Yerfilzzigungsurterkihiung). sw Bitzer 4 .21
[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Yerdichter.
[4] Daten Win




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND
I I1 Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP: Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C

_UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

satt. 10/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT COPELAND-VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - MIT 6 VERDICHTERN
Modell Kiihlaggregat b x D&DJ 400X
Arvwe ndung MT
AnzahlWerdichter B
Mennleistung (P3) 40
YWersorgungsspannung 400340
Faleleistung (W [1] 441000
Leistungsaufnahme (W) [1] 166800
Hachstleistung M) [4] 262140
Lange Dimm) 4250

Breite O(mm) 1020

Hahe M{mm) 1400
Durchm. Druckleitung (mm) al
Durchm. Saugleitung (mm) HxB0
Gewicht (k) 2405
Verdichter

Modell DEDJ-4003
e
Hachstleistung s- a3
aufnahme (A [3]

Typ Einstufiger, halbhermetischer Discus Kalbenverdichter
Q| Wiahil Eal Arctic 22
Kidhlrmnittel R4044,

[1]-35"CH40°C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, Ok

Yerfilzzigungsunterkihiung).
swy Bitzer 4 2.1

[2] pro Yerdichter, bei angegebenen Bedingungen

[31 pro Werdichter.




&

TECHNISCHE DOKUMENTATION

ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

UNTERSCHRIFT

satt. 11/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 3 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 3x 4CC-E.ZY‘ 3x 4TCS-E.ZY‘ 3x 4PCS-1I].ZY‘ 3x 4NCS-12.ZY‘3 x 4J-13.ZY‘3 x 4H-15.ZY‘3 x 4620.2\"3 x EJ-ZZ.ZY‘S x EHJE.ZY‘J x EG-JI].ZY‘
Anwendung BT

Anzahl Verdichter 3

Nennlsistung (PS) & | & | 10 | 12 ‘ 13 | 15 ‘ 20 | 2 | 5 | 0 |
YErSOrgUNGS Spannung 40043450

Kalteleistung (W) [1] 15720 19560 22560 26220 31410 37680 43590 46920 55800 B3000
Leistungsaufnahme (W) [1] 11820 135980 15900 18570 22320 27120 31380 33600 40030 45180
Hichstleistung (A9 [4] 27300 31025 35765 41100 49675 57510 65790 72615 84795 958290
Linge A (mm) 2250

Breite M/O(mm) 900 1020

Hihe M(mrm) 1400

Hihe 2 Stande R (mm) M.z

Durchm. Druckleitung (rmm) 23 | 38 | 42

Durchrn, Saugleitung (mrm) 2u54 4y5d

Gewicht (ky) 540 B95 715 | 71a 870 830 95 | 990 1035 1050
Verdichter

Modell 4CCE.2Y ATCS-B.2Y 4PCE-10.2Y ANCE-12.2Y 4)13.2¥ 4H15.2Y 4G-20.2Y BJ-22.2Y 6H-25.2Y 6G-30.2Y
tg:séi':g:gﬁfrge 936 8.43 1013 1247 142 16.26 1896 214 24,1 77
:'L?f;';i‘r':ﬁ;;‘ ?5?] 15 17 21 24 7 3 7 Et) 45 53
Typ Halbhermetizcher Kolbenverdichter

o] 0l Bitzer BSE 32

Kihlmittel R4044,

[1]-35°CH40°C - nach EMN12900 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Verflilssigungsurterkihlung) sw Bitzer 4.2

[2] pro Werdickter, bei angegebenen Bedingungen
[3] pro Werdichter .
[4] Daten WinG

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 3 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 3x 4TCS-B.ZY‘ 3x 4PCS-1IJ.ZY‘ 3x 4NCS-12.2Y‘3 x 4J-13.ZY‘3 x 4H-15.ZY|3 x 4G-2IJ.ZY‘3 x EJ!Z.ZY‘B x 5H25.ZY‘3 x EGSD.ZY‘B x bF -40.2Y|
Arwwvend ung WT

Anzahlerdichter 3

Nennleistung (PS) 8 | 10 | 12 | 3 | s | 0w [ 2 | x| w 40
Warsorgung sspannung 40073450

Kalteleistung () [1] 58400 79500 91300 105600 123300 141900 157800 184800 207900 249300
Leistungsaufnahme (W) [1] 27150 31350 36390 42240 50340 58050 63300 7EB00 85500 100200
Hachstleistung (W) [4] 31026 35765 41100 49675 87510 68790 72615 54795 95290 138585
Lange A (rmm) 2280

Breite M/O{mm) 00 1020

Hahe M (i) 1400

Hihe 2 Stande R{mm) n.z.f.

Diurchrn. Druckleitung () 42 ‘ a4 ‘ 57

Durchrn. Saugleituny (rmrm) 2und 4354 2xhd + 2467
Gewicht (ko) 705 725 | 740 874 885 920 | 1000 1045 1060 1105
Verdichter

fodell 4TCS-8.2Y 4PCE-10.2Y ANCE-12.2Y 4J-13.2Y 4H-15.2Y 4G-20.2Y BJ-22.2Y BH-25.2Y BG-30.2Y BF-40.2Y
teeiisé“e”tgsgﬁ)a[g'i”e 147 17 22 M6 733 273 35 348 405 455 577
:E;Ziﬂjf;iﬁ;] 17 21 24 27 3 7 39 15 53 78
Typ halbhermetischer Kolbenverdichter

al Olio Bitzer BSE 32

Hihlmitte!| R404.2,

[1]-10"CH+40°C - nach ERA 2900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, 0K Yerfllzsigungsunterkihlung). sw Bitzer 4 2.1
[2] pro Yerdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Verdichter .
[4] Daten WinG




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND UNTERSGHRIET patt: 12/17
Epta : Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GECREINSTIMMUNG MT | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr.QSM000481D KAP Nr.: 020 B AUSGABE
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 4 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 4 x 4CC-E.ZY‘ 4 x 4TCS-B.ZY‘ 4 x 4PCS-1I].ZY| 4 x 4NCS-1Z.ZY|4 x dJ-13.ZY|4 x dH-15.ZY‘d x 4G-ZI].ZY|4 x EJ-ZZ.ZY|4 x EH-ZE.ZY|4 x EGJI].ZY|
Anendung BT

Anzahl Verdichter 4

Nennleistung (PS) & \ 8 \ 10 | 12 | 13 | 15 \ o | 2 | 5 | L |
ersargungsspannung 400/340

Kalteleistung (W) [1] 20960 26080 30080 34960 41880 50240 58120 B2560 74400 84000
Leistungsaufnahme (W) [1] 15760 18640 21200 24760 29760 36160 41540 44800 53440 GO240
Hachstleistung (W) [4] 36400 41370 A7E90 54800 BE240 TEBS0 91720 96820 113060 131060
Lange B (mrm) 2950

Breite N/O(mm) Q00 1020

Héihe M{mm) 1400

Hihe 2 Sténde R (mm) M.z.W.

Durchm. Druckleitung (mm) 28 33 | 42 | aid
Durchim, Saugleitung (mm) 2367 axb7

Gewicht (kg) 710 920 ‘ 950 950 1140 | 1160 1205 1290 | 1365 1385
Verdichter

Modell ACCE2Y ATCS-B.2Y PC3-10.2Y ANCS-12.2Y 41327 AH-15.2Y AG-202Y BJ-22 2Y BH-25.2Y BG-30.2Y
EE:SE““E':E“:ETA";F?TE 9.3 843 LRE 1247 122 1626 1896 214 24,1 277
Hochstleistungs- 159 17 2 24 7 El 7 9 45 53
aufhahme (A) [3] !

Typ Halbhermetischer Kolbenverdichter

u] Ol Bitzer BSE 32

KithImittel 4044,

[1] -35°CHA0°C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Verflissigungsunterkihiung) sy Bitzer 4.2.1
[2] pro Verdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Werdichter .

[4] Daten WinG
EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 4 YERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 4 x 4TCS-B.2Y‘ 4 x 4PCS-1IJ.ZY‘ 4 x 4NCS-1Z.ZY‘4 x 4J-13.ZY‘4 x 4H-15.ZY‘4 x 4620.2\"4 x EJJZ.ZY‘II x EH-ZS.ZY‘iI x EGBIJ.ZY‘!I x 6F 40_2Y|
Arwendung MT
Anzahl Yerdichter 4
Nennleistung (PS] 8 | 10 | 12 | 3 [ s | 0w | 2= | s [ a;m [
“ersorgungsspannung 400/3/50
Kalteleistung (W) [1] 91200 106000 122400 140800 164400 185200 210400 245400 277200 332400
Leistungsaufnahme (W) [1] 36200 41800 49320 a6320 B7120 77400 85200 100800 114000 133600
Héchstleistung (W) [4] 41370 476550 54800 GE240 7EEB0 91720 9Ea20 113060 131060 184780
Lange B(mm) 2930
Breite M/O{mm) 300 1020
Hahe M (mm) 1400
Hihe 2 Stande R{mm) n.z.f.
Durehm. Drucklaitung (mm) 42 ‘ 54 ‘ 67 ‘ an
Durchm. Saugleitung (mm) 2x67 %67
Gewicht (kg) 930 | 965 970 1150 1170 1210 | 1320 1370 | 1395 1470
Verdichter
hodell 4TCE-8.2Y 4PCS-10.2Y 4MCS-12.2Y 4J-13.2Y 4H-15.2Y 4G-20.2Y BJ-22.2Y BH-25.2Y BG-30.2Y BF-40.2%
'E‘Ziisé“e”tﬁ;z LEfA”)""[g'i”e 147 17,22 08 233 273 35 343 405 465 577
:S;Ziﬂjﬁiﬁ;l 17 21 24 27 3 ¥ 3 45 53 78
Typ halbhermetischer Kolhenverdichter
al Olio Bitzer BSE 32
Kidhimitte| R4044

[1] -10°CH+40°C - nach EMA2900 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Yerflizsigungsurterkihiung). sw Bitzer 421
[2] pro Yerdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Werdichter.
[4] Draten Wini




TECHNISCHE DOKUMENTATION

¢
Epta

ALGEMEINE REVISIONSSTAND

Stand

DATUM WEITERGEL. DOK.

KUHLSYSTEME: EPTABERG
DOK. Nr.QSM000481D
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN

KAP. Nr.: 020

_ UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

satt. 13/17
DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 5 VERDICHTERN

Modell Kithlaggregat S5x4NCS-12.2Y |5 x 4J-13.2Y |5 x 4H-15.2¥ |5 x 4G20.2Y |5 x bJ 22.2¥ |5 x 6H-25.2Y |5 x 6G-30.2Y |5 x 6F-40.2Y
Anwendung BT

AnzahlVerdichter 5

Mennleistung (PS) 12 13 15 20 22 25 30 40
“ersorgungsspannung 40043450

Kalteleistung (W) [1] 43700 52350 62300 72650 78200 83000 105000 123000
Leistungsaufnahrme (W) [1] 30950 37200 45200 52300 56000 BE800 75300 aa650
Héchstleistung (W) [4] 68500 82800 95850 114650 121030 141330 163920 2305980
Lange Cimm) H600

Breite M/O{mm) 900 1020

Hahe ki) 1400

Durchrn. Druckleitung (rmm) ] 42 54

Durchim. Saugleitung (rmm) 4354 BxE7

Gewicht (kg) 1180 1420 1440 1495 1620 1680 1705 1730
Verdichter

Madell ANCS-12.2Y 4013.2Y 4H-15.2% 4G-20.2Y BJ-22.2Y BH-25.2% GG-30.2Y GF-40.2%
t‘ziisé“e”tﬁ:z'ﬁf[gr]”e 12 47 142 16 26 18 96 21 4 241 77 79
Sffﬁgf]‘r'sf;i’;?;] 24 27 3 7 39 45 53 76

Typ Halbhermetischer Kolhenverdichter
n]| Bitzer BSE 32
Kiihlmittal R4044

[1] -35°Ci+40%C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Yerfllssigungsunterkihlung). sw Bitzer 4.21
[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Werdichter.
[4] Daten Wyin




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND UNTERSGHRIFT At 14/17
Epta : Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GECREINSTIMMUNG MT | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr.QSM000481D KAP Nr.: 020 B AUSGABE
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 5 VERDICHTERN

Modell Kiihlaggregat 5x 4TCS-5.ZY‘ 5x 4PCS-1D.ZY‘ 5x 4NCS-12.ZY‘5 x 4J-13.ZY‘5 x 4H-15.ZY‘5 x 46-20.2\"5 x EJJZ.Z\"‘S x EH-ZS.ZY‘S x EG-BD.ZY‘5 x 6F-40.2Y
Arwve ndung WT

Anzahl Werdichter 4

Nennlsistung (PS) B | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 2 | 25 | 0 | 10
“WErSorgungsspannung 40043450

Walteleistung (4 [1] 114000 132500 153000 176000 205500 236500 263000 308000 346500 415500
Leistungsaufnahme (W) [1] 45250 52250 B1650 70400 53900 95750 106500 126000 142500 167000
Hachstleistung (W) [4] 51710 59610 B8500 82800 95850 114650 121030 141330 163820 230930
Lange C {mm) 3600

Breite M/O[mm) 200 1020

Héhe Mirmrm) 1400

Durchm. Druckleitung {mm) a4 B7 ‘ an

Durchrn. Saugleitung (mm) 454 Gxb7

Gewicht (kg) 1170 1205 1220 1450 1475 1525 | 1650 1695 1735 1815
Verdichter

Modell 4TCS-B.2Y 4PCS10.2Y AMNCE12.2Y 4J-13.2% 4H-15.2Y 45-20.2Y BJ-22.2Y BH-25.2Y BG-30.2¥ GF-40.2Y
ti'lséi”tgzz LEfA”)a[g'i”e 147 1722 05 233 273 N5 345 405 Y 577
:Sfﬁgmﬁi’)‘ ?381 17 21 24 27 3 7 39 45 53 78
Typ halbherrmetischer Kalbenverdichter

al Bitzer BSE 32

Kiihimitte| R404A,

[1] -10°CH+40°C - nach EMA 2300 (20°C Gastemp. in Saugletung, 0K Yerflissigungsunterkihiung) . sw Bitzer 4 2.1
[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Verdichter.

[4] Daten YWinG




UNTERSCHRIFT

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

¢ TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND
Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C

satt. 15/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

EPTABERG - AMWENDUNGEN IM MINUSTEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGAT MIT 6 VERDICHTERN
Modell Kiihlaggregat 6 x 4H-15.2Y 6 x BH-25.2Y b x 6G-30.2Y
Ammandung BT
AnzahlVerdichter B
Mennleistung (Fs) 15 25 30
YerSOorgungsspannung 400/3/50
Kalteleistung () [1] 75360 111600 126000
Leistung saufnahme (V) 1] 542240 80160 80360
Héchstleistung (W) [4] 115020 169530 196530
Lange D {mm) 4250
Ereite O (mm) 1020
Hahe b (mm) 1400
Durchm. Druckleitung (mm) 42 54
Durchrn. Saugleitung {rmrm) 5x80
Gewicht (k) 1700 20310 2040
Verdichter
Modell 4H-152% BH-252Y B3-30.2Y
R,
e : . =
Typ halbhermetischer Kolbenverdichter
ol Bitzer BSE 32
Kihlmittel R404A4,

[1]-35"Ci+40°C - nach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitund, Ok
Yerflizsigungsunterkihlung. sw Bitzer 4.2 4

[2] pro Werdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Werdichter.

[4] Daten Winc




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND
I I1 Stand DATUM WEITERGEL. DOK.
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP: Nr.: 020 B
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN C

_UNTERSCHRIFT
UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

At 16/17

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

TECHNISCHE DATEN MIT BITZER -VERDICHTERN

EPTABERG - ANWENDUNGEN IM MITTLEREN TEMPERATURBEREICH - KUHLAGGREGATE MIT 6 'UERL'IIEHTERHI

Modell Kiihlaggregat b x4H-15.2Y |6 x 4G 20.2Y |6 xb6J22.2Y | b x 6G-30.2Y | b x bF 40.2Y
Arvwe ndung BT

AnzahlWerdichter B

Mennleistung (P3) 15 20 22 30 40
YWersorgungsspannung 400350

Kaltelaistung () [1] 246600 2335800 315600 4153800 435600
Leistungsaufnahme () [1] 100830 116100 127800 171000 200400
Héchstleistung (W) [4] 115020 137530 145230 196580 257170
Lange Dimm) 4250

Breite O(mm) 1020

Hahe M{mm) 1400

Durchrn. Druckleitung (mm) &7 80

Durchm. Saugleitung (mm) SxE0

Gewicht (k) 1740 1800 1965 2070 21B5
Verdichter

Modell 4H-15.2% 45202 BJ-222Y B3-30.2Y BF-40.2%
R 73 ns | wp | s 577
e W | | w | m | w

Typ halbhermetischer Kolbenverdichter
al Bitzer BSE 32
kiihimitte| R404A,

[1]-10°CH40°C - pach EM12900 (20°C Gastemp. in Saugleitung, Ok
YerfilzzigungsurterkOhiung). sw Bitzer 4 .21
[2] pro Yerdichter, bei angegebenen Bedingungen

[3] pro Yerdichter.
[4] Daten Win




& TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND  UNTERSCHRIFT gt 17/17
Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GENEMICTEM ORIGINAL | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 020 B AUSGABE
KAPITEL: TECHNISCHE DATEN c MARKETING
Ausmafe

Aggregate mit einer einzigen Entflussiger-Flasche

L]
2 00 00 00 00 00

Die einzige Entflussigerflasche wird an der rechten Seite des Aggregats installiert. Die Lange
betragt dann 730 mm. Je nach Art des Saughahns kann die max. Héhe 1850 mm erreichen. Die
Tiefe bleibt unverandert.

Die Entflissigerflasche flr einen einzigen Verdichter wird an der Rickseite der Maschine instal-
liert; die Lange bleibt unverandert, nur die Tiefe wird um ca. 380 mm grdler als der in der Tabelle
fur Standardmaschinen angegebene Wert.



it 1/2

¢ TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND UNTERSGHRIFT
Epta _ Stand DATUM WEITERGEL. DOK. NG MAL | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr. @SM000481D KAP. Nr.: 030 B AUSGABE
KAPITEL: BEFORDERUNG C MARKETING

030 - BEFORDERUNG

Um die Beférderung und eine korrekte Aufstellung des Kiihlaggregats zu erméglichen, missen
die folgenden VorsichtsmalRnahmen befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass die unten

genannten Arbeitsgange unter Beachtung der gultigen Sicherheitsrichtlinien, sowohl hinsichtlich
des verwendeten Werkzeugs als auch hinsichtlich der Durchfiihrungsmodalitaten, auszufihren
sind und diese ausschlie3lich von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen sind.

Hebevorgang mit einem Hubkarren

Durchzufiihrende Arbeitsgange:

- Es ist sicherzustellen, daf} die Kapazitat der
Hebevorrichtung dem Gewicht des entspre-
chenden Kuhlaggregats entspricht (siehe
Angaben auf dem Typschild).

- Die Gabeln der Hebevorrichtung entsprechend
der Abb.1 positionieren, wobei zu Uberprifen
ist, dass sich das Kuhlaggregat im
Gleichgewicht befindet, bevor mit dem
Hebevorgang begonnen wird.

- das Kihlaggregat wird serienmaRig auf einem
Holzgestell angeliefert; das Kuhlaggregat nur
soweit hochheben, dass das Holzgestell ent-
fernt werden kann; - Dann das Kihlaggregat
ganz hochliften.

Hebevorgang mit einem Kran

Durchzufiihrende Arbeitsgange:

Es ist sicherzustellen, dal} die Kapazitat des
Krans dem Gewicht des entsprechenden
Kuhlaggregats entspricht (siehe Angaben auf
dem Typschild).

- die Hubstangen an den am Rahmen gekenn-
zeichneten Stellen entsprechend der Abb. 2
positionieren, wobei Abstandhalter zu verwen-
den sind, um Schaden am Kuhlaggregat zu
vermeiden:

- das Kuhlaggregat mit entsprechenden Riemen
sichern;

- Bevor mit dem Hebevorgang begonnen wird,
ist zu Uberprufen, dass sich das Kuhlaggregat
im Gleichgewicht befindet..

- das Kuhlaggregat wird serienmafig auf einem
Holzgestell angeliefert;

- das Kuhlaggregat nur soweit hochheben, dass




UNTERSCHRIFT

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

¢ TECHNISCHE DOKUMENTATION ALGEMEINE REVISIONSSTAND
Epta Stand DATUM WEITERGEL. DOK
KUHLSYSTEME: EPTABERG A
DOK. Nr.QSM000481D KAP. Nr.: 030 B
KAPITEL: BEFORDERUNG C

BLATT.  2/2

DATUM 1. AUSGABE:
14.05.08

AUSGABE
MARKETING

Betriebsbereich

Ein korrekter Betrieb und eine angemessene Wartung des Kuhlaggregats konnen durch einen
geeigneten Standort gewahrleistet werden: Es ist deshalb auch wichtig, dass ein Standort gewahlt
wird, an dem der fur Wartungseingriffe bendétigte Platz vorhanden ist, um die Sicherheit des dazu
autorisierten Fachpersonals zu garantieren. Vergewissern Sie sich, dass Gitter und Schlitze, durch
die Frischluft gemal} der geltenden Gesetze und Vorschriften in den Maschinenraum gelangen soll,
frei sind und dass die eventuell vorhandene mechanische Liftung einwandfrei funktioniert.

1000

1800

EPTABERG - AUSMASSE KUHLAGGREGATE AUF PODEST -
Modell Kiihlaggregat 3 Verdichter | 4 Werdichier | 5 Werdichter | b Verdichter 3 Werd. 2 Ebenen! ¥erd. 2 Ebenen
Lange E/F/GHIimm) 2440 3030 3740 4390 2440 3020
Breite P/Q{mm) 10801200 1080/1200 1080/1200 1200 10801200 10801200
max. Hihe IFR{mm) 1540 M.D. M.D.
Hihe Podest Limm) 140
max. Gewicht (k) 1290 1705 2120 2515 2570 3375




COSTAN TECHNISCHE DOKUMENTATION REVISIONSINHALTSVERZEICHNIS KOPIE ENTSPRICHT [ [SEITE1VON 11
DEM GENEHMIGTEN
ORIGINAL
PRODUKT: EPTABERG Stand DATUM ANDERUNGEN DATUM 1.AUSGABE
DOK. Nr. QSMO000461A  Kap. Nr.: 040 A 01/08/2008 | Neue Anmerkungen
KAPITEL: INSTALLATION B 20/04/2009 | Anmerk.Sicherheitsdrucks AUSGABESTELLE
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040 - INSTALLATION

Das Kuhlaggregat ist an dem fur die Installation vorgesehenen technischen Standort aufzustellen
und die Schutzverpackung (falls vorhanden) und das Holzgestell sind zu entfernen. Die
Verpackungselemente (Plastiktiten, Styropor, Karton, Nagel, usw.) stellen mégliche
Gefahrenquellen dar und missen aus diesem Grund unbedingt und ausnahmslos aul3erhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und gemal3 den entsprechenden geltenden Vorschriften
entsorgt werden.

Personal verboten sein, das weder qualifiziert noch fur die Wartung der Anlage
zustandig ist.

2 Der Zutritt zum Maschinenraum, in dem das KUhlaggregat installiert ist, muss fur

Fir einen korrekten Betrieb ist es unumganglich, dass die Maschine ganz waagrecht steht.

Bei Bodenunebenheiten missen Sie die Anlage unterlegen. Priifen Sie mit einer Wasserwaage, ob
die Anlage waagrecht steht. Legen Sie dazu die Wasserwaage auf das untere Tragprofil. Danach ist
die Anlage mit Expansionsdibeln starr am Boden zu befestigen, wobel die BohrlGcher der
schwingungsdampfenden Ful3sockeln zu verwenden sind.

Maschinenraum

Die speziellen Maschinenrdume missen den Vorschriften in der Norm EN 378-3 entsprechen und
es empfiehlt sich im Besonderen, die in den Vorschriften enthaltenen Anforderungen beziiglich
Ausmal3en, Konstruktion, Zutritt und L Gftung zu beachten;
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bei naturlicher L iftung muss die Gesamtoberflache der freien Offnung fir die natirliche L iftung
des Maschinenraums mindestens (EN378-3:2002 5.5):

A= 014 xm*?
wobeai:

A = der freien Offnung in Quadratmetern entspricht;

m=  der Masse in kg des Kuhimittelsin der Kihlanlage mit hochster Ladung entspricht, wovon
sich ein Teil im speziellen Maschinenraum befindet;

0,14= das Verhaltnis zwischen dem Raum und der Masse ist, in gm geteilt durch die Wurzel im
Quadrat der kg

Der freie Durchzug der Luft durch Fenster, Gitter und L ufteingange oder L Giftungskanéle darf nicht
durch Mauern oder Wande, Ummauerungen, Nebengebaude oder andere Hindernisse beeintréachtigt
werden und esist der Dichte des Kuhimittels Aufmerksamkeit zu schenken.

Bei mechanischer L Uftung missen die Ventilatoren einen Luftausstol’ aus dem Maschinenraum von
mindestens folgender Grol3e garantieren kénnen:

V= 14xm?®

wobei:

=  der Luftforderung in Liter pro Sekunde entspricht;
m=  der Massein kg des Kihimittelsin der Kihlanlage mit hochster Ladung entspricht, wovon
sich ein Teil im speziellen Maschinenraum befindet;
14=dem Konversionsfaktor entspricht

Die Liftungsanlage darf nicht mehr als 15 Erneuerungen pro Stunde fur die Luft durchfihren

Die Ventilatoren missen sowohl von auf3erhalb, al's auch von innen im speziellen Maschinenraum
bedient werden kdnnen und falls sich der spezielle Maschinenraum im Kellergeschoss befindet,
muss der aul¥erhalb liegende Stromschalter fur die Bedienung der Ventilatoren im Erdgeschoss
sein.
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Elektrische Installationen

Die elektrischen Install ationen missen gemal3 den geltenden Vorschriften ausgefthrt werden.
Esist ein Verbindungspunkt vorgesehen (a's Erdung gekennzeichnete Schraube mit Mutter) fir die
Erdung der Anlage, weil der Potentialausgleich des Metallgestells durch ein besonderes
Montagesystem garantiert wird.
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v/
4

PUNTO DI COLLEGAMENTO
MESSA A TERRA TELAIO

Aufnehmer und Alarme

Falls die Maschinenrdume neben Raumen liegen, in denen sich sténdig Personen aufhalten und in
angrenzenden, schwierig zu evakuierenden Bereichen liegen, missen gemal3 den Vorschriften der
Norm EN378-3 Aufnehmer und Alarme installiert werden, die dazu dienen, gefahrliche
Konzentrationen an Kuhimitteldampf in der Luft schnell anzuzeigen und einen Uberwachten
und/oder akustischen Alarm auszulGsen, um dem Personal das Ausfihren der in diesem Fall
notwendigen Schritte zu ermoglichen.

K Uhltechnischer Anschlufd

Das Kuhlaggregat wird wie folgt geliefert:
e Ein Satz Filterkartuschen (Filtereinsatz)
e mit einer unter Druck stehenden Trockenluftftllung im Kihlkreislauf.

Die Anschlussrohre befinden sich im hinteren Teil der Anlage. Die Druckleitung zum Verfllssiger
ist verstopselt; alle nach aufRen fuhrenden Anschlusshdhne sind geschlossen. Kupferscheiben
abnehmen, Hahne aufdrehen und die unter Druck stehende Luft ablassen, bevor das Kiihlaggregat
an die Anlage angeschlossen wird. Es sind geglihte, steife, speziell fur Kuhlkreislaufe geeignete
Kupferrohre zu verwenden.
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Die Ausfuhrung von R404A-Anlagen verlangt die Einhaltung einiger Richtlinien: die Lotstellen
missen unter Verwendung von Stickstoffgas gefertigt werden, um die Bildung von fir die Anlage
schadlichen Ricksténden zu verhindern; es ist besonders wichtig, dass der Monteur die folgenden
Angaben gewissenhaft befolgt:

e Esidt fur Kihlanlagen geeignetes, mit einem "R" gekennzeichnetes Stickstoffgas einzusetzen.

e Ein Ende des zu l6tenden Rohrs ist an die Stickstofflasche anzuschlief3en, wobel ein
Druckminderventil einzusetzen ist. Fir die korrekte Druckregulierung ist zu berticksichtigen, dass
die Stickstoffstromung gerade eben auf der Handflache gesplrt werden darf. Es ist gemal3 des
ublichen Verfahrens zu |6ten.

Bewegliche Schwingungsdampfer zwischen Anlage und fest installierten Rohren anbringen;
Sperrhdhne (falls vorgesehen) in der Druckleitung und in der vom Verflissiger kommenden
Ruckflussleitung, in der Flissigkeits- und Saugleitung anschlief3en, wobei die Angaben in den
Anschlussplanen in der technischen Anleitung fir Anlagen und die im Handbuch fur Gebrauch und
Wartung von Kihlanlagen QSM000446A _ zu befolgen sind (von Epta betreute Anlagen).

Am Saugleitungsabschnitt und auf der Flissigkeitsleitung ist je ein Anschlussstutzen anzubringen
(Schrader-Ventil) fur das Leeren des Kreislaufs und fir das Durchfhren der Undichtigkeitstests.
Den Olbehalter mit Ol vorfiillen; dazu den AnschluRRstutzen ¥ SAE am Einlasshahn verwenden.
Der Einlasshahn muB zugedreht sein. So viel Ol einfullen, bis der Olstand am oberen Schauloch
sichtbar ist. Die einzufillende Menge betragt etwa 6 bis 22 Liter, je nach installiertem Modell
(HCYR 80, HCYR 120 und HCY R 200/300). Dann den Hahn wieder 6ffnen.

Die “Kuhlaggregat” genannte Baueinheit kann nicht allein funktionieren und muss in die
sogenannte “Anlage” integriert sein. Das nicht funktionierende, nicht in der Anlage integrierte
Aggregat besitzt keine Druckbehélter, in denen sich soviel Kihimittel ansammeln kdnnte, um eine
echte Gefahr bei Branden darzustellen. Sobald das Aggregat an die anderen Bauteile der Anlage
angeschlossen wird, d.h. an Druckbehélter, in denen der Druck bei Branden potentiell ansteigt,
werden diese mit entsprechenden Sicherheitsventilen ausgestattet, die das Ablassen des KihImittels
garantieren. Weder im Aggregat noch in der Anlage befinden sich Behdlter, die selbst Warme
erzeugen

Falls die Sicherheitsventile im Freien installiert werden, missen sie entsprechend gegen Schmutz
und Witterungseinfltisse geschiitzt sein;

Die nach auf3en fuhrenden Abflussrohre der Leitungen hinter dem Sicherheitsventil missen so
verlegt werden, dass sie beim Ausfluss des Kihimittels nicht verstopfen und keine Gefahrenquelle
fur Personen oder Gegensténde darstellen konnen. Die Isolierung der Saugleitung fertigstellen.

Im folgenden werden einige Richtlinien betreffend die Installation der Anlagen angefuihrt, bei
denen Polyesterél (POE) und das gasférmige Kiuhlmittel R404A eingesetzt werden. Fir
detailliertere Angaben und bei Unklarheiten ist der Epta-Kundendienst zu kontaktieren.

Die halbhermetischen Verdichter auf den Eptaberg Kiihlaggregaten verwenden
als Schmiermittel Polyesterdl (POE). Dieses Ol, das mit den chlorfreien
Kuhlmitteln (HFC) kompatibel ist, hat den Nachteil, dass es besonders anféllig
A auf Luftfeuchtigkeit (starke hygroskopische Eigenschaft) reagiert. Aus diesem

Grund missen bel der Anwendung einige Richtlinien beachtet werden, um eine
Beeintrachtigung der betriebstechnischen Eigenschaften zu vermeiden. Die
Olbehalter miissen bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Ol in den Verdichter
geflllt wird, hermetisch geschlossen bleiben. Es ist unbedingt zu vermeiden,




COSTAN TECHNISCHE DOKUMENTATION REVISIONSINHALTSVERZEICHNIS KOPIE ENTSPRICHT | [SEITE 6 VON 11
DEM GENEHMIGTEN
ORIGINAL
PRODUKT: EPTABERG Stand DATUM ANDERUNGEN DATUM 1.AUSGABE
DOK. Nr. QSMO000461A  Kap. Nr.: 040 A 01/08/2008 | Neue Anmerkungen
KAPITEL: INSTALLATION B 20/04/2009 | Anmerk.Sicherheitsdrucks AUSGABESTELLE
ch
C MARKETING

dass das Innere der Verdichter und Teile des Kuhlkreislaufs mit dem
AulRenbereich in Berdhrung kommen, auch wenn es sich nur um
Wartungseingriffe an der Anlage handelt. Restbestande des Schmiermittels
durfen nicht in feuchtigkeitsdurchlassige Behélter gefullt werden (z.B.:
Kunststoffbehalter), sondern sind in den Originalblechdosen aufzubewahren.

Sichtkontrolle der Anlage

Alle dauerhaften Verbindungen miissen einzeln von qualifiziertem Fachpersonal mit
nachgewiesener Erfahrung beurteilt werden
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Dichtheitsprifung bei Druck

Die Sicherheitsventile sind entsprechend der Européaischen Vorschrift EN 13136 so
dimensioniert, dass sie die Druckbehalter, die nicht mit Sicherheitsventilen ausgestattet sind,
bei von aul3en einwirkender Hitze (wie dies typisch bei Branden ist) vor einer moglichen,
exzessiven Druckerhdhung schitzen.

Die Priifung darf erst nach einer erfolgten Sichtkontrolle durchgeftihrt werden.
Vor und wahrend der Prifung missen alle notwendigen Vorkehrungen getr offen werden, um
Gefahren flr Personen und Gegenstande bei Explosion der Anlage auszuschlief3en.

Die Dichtheitsprifung ist auf beiden Seiten der Anlage mit den gleichen Druckwerten
durchzufihren:

- Hochdruckseite: Prufungsdruck = 16 bar (PSa=28 bar)
- Niedrigdruckseite: Prifungsdruck = 16 bar (PSo=17 bar)

Fir das Ausfihren der Dichtheitsprifung ist es notwendig:
- digjenigen Einbauteile auszuschlief3en, die Schaden erleiden kénnten (Niedrigdruckschalter,
Niedrigdruckgeber, Niedrigdruckmesser);
- ale Hahne und automatischen Ventile 6ffnen und offen lassen;

Der Uberdruck in der Anlagenseite, die auf Widerstand gepriift wird, muss mindestens 6 Stunden
lang beibehalten werden (Priifung der Anlage auf Lecks).

Die Dichtheitsprifung kann bei Bedarf auch an von Hahnen unterbrochenen Teilabschnitten der
Anlage durchgefuhrt werden (Tellprifungen). Die Widerstandsprifung ist als fertig zu betrachten,
wenn beide Seiten der Anlage dem Uberdruck ausgesetzt worden sind, ohne dass danach die
dauerhaften Verbindungen V eranderungen aufwei sen.

Das Prifergebnis muss schriftlich festgehalten und von der Person unterschrieben werden, die fir
die Ausfihrung der Arbeit verantwortlich ist.

Vorbereitung der Filter und Vakuumprifung

Die Maschine wird mit leeren Filtern d.h. ohne eingebaute Einsdtze angeliefert. Die
Filterkartuschen befinden sich in eigenen, hermetisch abgeschlossenen Behdltern, die getrennt
verpackt und in der fur die Inbetricbnahme der Anlage notwendigen Anzahl plus ein Satz
Ersatzkartuschen geliefert werden. Zuerst die mitgelieferten Trocknerfiltereinsétze Castel 4490/A in
beide Filter (in der Flussigkeits- und Saugleitung) einbauen. Die Trocknerfiltereinsdtze Castel
4490/A sind mit dem daftr vorgesehenen Behdlter (innere Hilse als Sieb, gefederte Kappen)
zu montieren; die Filtereinsatze 4495/C (in der Saugleitung) brauchen nur eine obereund eine
untere Kappe und die Feder).

Kreislauf schlief3en, die Vakuumpumpe anschlief3en und den Kreislauf und/oder die entsprechenden
Abschnitte des Kreislaufs leeren. Bel Anlagen, die Halogenate und K ohlenwasserstoffe mit einer
Ladung Uber 20 kg enthalten, muss die Ladung getrocknet und auf ein Vakuum unter 270 Pa
absolut gebracht werden (Werte fir beide Seiten gleich, Hoch- und Niedrigdruckseite). Das

V akuum muss mindestens 30 Minuten lang beibehalten werden und muss dann mit
Trockenstickstoff abgebrochen werden. Die Anlage muss erneut auf ein Vakuum unter 270 Pa
absolut gebracht werden. Dieses V akuum muss mindestens 6 Std. lang beibehalten werden und
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muss dann, nach erfolgter Uberpriifung, dass der angegebene Druck beibehalten worden ist, mit
Kuhlmittel aus der Anlage abgebrochen werden. Die Vakuumprifung kann bel Bedarf auch an von
Hahnen unterbrochenen Teilabschnitten der Anlage durchgefihrt werden (Teilprifungen).

Die Ladung wird erst fertiggestellt, wenn die Betrieber die Temperatur erreicht haben.

Kontrolleder Druckschalter, Ladung des Kreislaufs und Inbetriebnahme

Die beiden Sicherheitsdruckschalter System KP7S und KP7B sind auf?en mit einem Aufkleber
gekennzeichnet, auf dem der Ansprechdruck und die Kennnummer stehen. Die Druckschalter
werden fabrikseitig eingestellt: der Druckschalter KP7S (rot gekennzeichnet) auf 28 bar und der
Druckschalter KP7B (blau gekennzeichnet) auf 27 bar. Nach erfolgter Eichung wird die
Einstellschraube verplombt, damit sie nicht verstellt werden kann. Die Wiedereinschaltung (reset)
der beiden Druckschalter nach ihrem:Ansprechen erfolgt manuell: fir die Wiedereinschaltung des
Druckschalters KP7B genlgt es, den oberen Deckel zu entfernen und den griinen Hebel nach innen
zu driicken; fur die Wiedereinschaltung des Druckschalters KP7S muss der Druckschalter gedffnet
werden (die Wiedereinschalttaste “reset” befindet sich im oberen, rechten Eck).

A Uberpriifen Sie, dass die Plomben unversehrt sind; auf keinen Fall die
Einstellschraube der Sicher heitsdruckschalter verstellen.

Bevor Sie den Sicherheitsdruckschalter manuell wiedereinschalten (KP7S oder
A KP7B), ist die Ursache fir das Ansprechen des Druckschalters ausfindig zu machen
und zu beheben.

Die Zeichnung unten enthalt den Betriebsplan der vorgeschriebenen Sicherheitsdruckschalter und
der Hochdruckschalter, die fir jeden einzelnen Verdichter vorgesehen sind.

Bezuglich der im Kapitel 2 enthaltenen Kuhlkreislaufpane, kann der Betrieb der Druckschalter
folendermal3en zusammengefasst werden:

e Sicherheitshochdruckschalter AP: (HP PED Druckschalter) der Anstieg des Drucks hinter
den Verdichtern Gber den Eichwert hinaus 16st das Ansprechen dieser Druckschalter aus,
was zur Folge hat, dass die elektrische Stromversorgung unterbrochen wird und
entsprechend auch der Betrieb aller Verdichter ausgeschaltet wird.

e Sicherheitsniedrigdruckschalter LP: (LP PED Druckschalter) das Abfallen des Drucks unter
den Eichwert aufgrund eines Uberméssigen Abfallens der Ansaugtemperatur l6st das
Ansprechen dieses Druckschalters aus, was zur Folge hat, dass die elektrische
Stromversorgung unterbrochen wird und entsprechend auch der Betrieb aller Verdichter
ausgeschaltet wird;

e Druckschalter zum Schutz des Verdichters Hochdruckseite AP: das Ansteigen des Drucks
bei einem einzelnen Verdichter |6st das Ansprechen des Druckschalters aus, was zur Folge
hat, dass die elektrische Stromversorgung des betroffenen Verdichters unterbrochen wird
und entsprechend auch sein Betrieb sofort ausgeschaltet wird.
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A Eswird empfohlen, dass die Kopplung des mechanischen Teils an den elektrischen so
ausgefuhrt wird, dass die obigen Angaben genauestens verwirklicht werden.

Die Hochdruckschalter zum Schutz fur die Verdichter sind auf einen Ansprechwert von 26,5 bar
geeicht. Den Niederdruckschalter zum Schutz des Systems/der Verdichter einstellen. Die
Hochdruckschalter fir die Drosselung der VerflUssigerventilatoren und den Niederdruckschalter fir
den elektromechanischen Schutz einstellen.

Fihren Sie eine erste Fillung durch: dazu flUissiges Kuhlmittel in die Leitung nach dem
Flissigkeitsbehdlter (Flussigkeitsleitung) einfillen. Verwenden Sie Flaschen mit Flussigkeit/Gas-
Héahnen oder stellen Sie die Flaschen auf den Kopf, falls diese mit einem normalen Hahn
ausgestattet sind. Diese Arbeitsgange sind notwendig, um zu verhindern, dass die relative
Konzentration der Kuhlmittelkomponenten variiert.

Vor Einschalten der Maschine missen die &uf3eren Heizungen der Gehaduse (Gurtel 6lwiderstand)
mindestens 6-8 Stunden in Betrieb sein. Sicherstellen, dass die Hahne in der Druck- und in der
Saugleitung offen sind und dann jeweils nur einen Verdichter nach dem anderen in Betrieb nehmen
(falls mehrere Verdichter vorhanden sind), und die notwendigen Apparate (Druckschaltergruppe)
und den Betriebsdruck sowohl auf der Druckseite (Verdichtung) als auch auf der Ricklaufseite
(Saugseite) Uberprifen.

Arbeitsgange, die nur bel offenem, aber unter Spannung stehendem Elektrokasten
durchgefiihrt werden konnen, dirfen nur von kompetentem Fachpersonal
A (Elektriker) vorgenommen werden. Bei gedffnetem Elektrokasten weist eine rote

Alarmanzeige durch Blinken auf die Gefahr hin. Der Techniker darf die Maschine
auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen, solange die vom Hersteller vorgesehenen
Schutzverkleidungen nicht montiert sind.

Esist zu Uberprifen, ob der Drehsinn der (ferninstallierten) Verfllssigerventilatoren korrekt ist (die
Ventilatoren mussen die Luft vom Verflissiger wegbewegen), dann bei Bedarf die Eichung der
Hochdruckschalter korrigieren.

Nach der ersten Fullung weiteres Kihimittel in die Anlage flllen, wobei dieses auf die gleiche
Weise wie zuvor beschrieben in die Saugleitung einzufillen und die Menge zu regelnist.

Olstand im Olbehalter und in allen Verdichtern Gberpriifen (die Verdichter dirfen dabei nicht in
Betrieb sein). Das Ol im Regler mit Schwimmer muf? 3/8 des Schaulochs bedecken, wahrend der
Olstand im Behélter nach zweitagigem Betrieb noch am oberen Schauloch sichtbar sein muR. Sollte
dies nicht der Fall sein, so ist Ol nachzufiillen, bis der richtige Stand erreicht wird. Befolgen Sie
dabei unbedingt die hier enthaltenen Angaben. Es braucht solange kein Ol nachgefiillt werden,
bis der Olstand unter die Halfte des unteren Schaulochs sinkt. Nach einer bestimmten
Betriebszeit (etwa 12 Std.) oder bei hohen Verlusten von Kuihimittel, das sich in den
Saugleitungsfiltern ansammelt, ist die Anlage auszuschalten. Den Durchflufld zu beiden Filtern
sperren und die Filtereinsdtze austauschen, wobei fUr den Saugleitungsfilter ein mechanischer
Einsatz (Castel 4495/C) und fur den Flussigkeitleitungsfilter ein Trocknereinsatz (Castel 4490/A)
zu verwenden ist (beide mitgeliefert). Die betreffenden Leitungsabschnitte ganz entleeren und die
Anlage danach wieder einschalten. Olstand in den Verdichtern und im Behdlter nochmals
uberpriifen. Der Olstand im Behalter darf das untere Sichtfenster nie unter schreiten.
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ANMERKUNG: Beim eventuellen Austausch eines Olbehdlters in einer Anlage, die schon in
Betrieb gewesen ist, muss das Ol sehr vorsichtig eingefullt werden. Das nachzufilllende Ol darf erst
dann eingefullt werden, wenn die Anlage einen Tag lang in Betrieb gewesen war (diese Zeit gentigt,
damit das Ol von der Anlage in den Behalter zuriicklauft). Falls der Olstand nicht im oberen
Schauloch sichtbar ist, muss die nétige Menge Ol nachgefiillt werden. Sollte jedoch der Olstand das
obere Sichtfenster Uberschreiten, dann ist unbedingt am unteren Ventil Ol abzulassen, bis der
korrekte Olstand sichergestellt ist™.

Druckschalter fur elektromechanischen Betrieb (Niederdruckseite)

TN BT

KEZNN FUNKTION bar (°C) 2 bar (°C)

PSB VERDICHTER AUS 2,6 (-15) 0,5 (-37)
DIFFERENTIAL 1,0 0,7

Druckschalter fur elektromechanischen Betrieb (Hochdruckseite)

TN BT
NN FUNKTION bar (°C) bar (°C)
PSA® | VERFLUSSIGERLUFTER EIN 20,4 (+47,0) 20,4 (+47,0)
DIFFERENTIAL 4,0 4,0
Sicher heitsdruckschalter (Niederdruckseite)
TN BT
NN FUNKTION bar (°C) bar (°C)

! GemaR den Unterlagen Carly 13.3 (6/95).

2 In Klammern steht der Séttigungstemperaturwert, der dem Eichungsdruck entspricht.

3 Hochdruckschalter K P5 mit automatischer Wiedereinschaltung und einstellbarere Eichung fiir el ektromechanischen Betrieb bei defekter Steuerung
AKC - 25 H1 (VerflussigerlUfterbetrieb).
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h
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PLP* SCHUTZ DES SYSTEMS 1,5 (-25) 0 (-46)
DIFFERENTIAL 1,0 0,5
Sicher heitsdruckschalter (Hochdruckseite)
TN BT
KEZNN FUNKTION bar (°C) bar (°C)
PHP® SCHUTZ DES SYSTEMS 27 (+59) 27 (+59)
DIFFERENTIAL fest 4,0 fest 4,0
PHP® SCHUTZ DES SYSTEMS 28 (+60,6) 28 (+60,6)
DIFFERENTIAL fest 4,0 fest 4,0
PHP’ | SCHUTZ DES VERDICHTERS 26,5 (+58,1) 26,5 (+58,1)
DIFFERENTIAL 6,0 6,0

HINWEISE FUR DIE KONTROLLE UND PRUFUNG AM AUFSTELLUNGSORT:

Es missen alein der Tabelle angegebenen Eichwerte nachgeprift werden.

1. Es muissen alle Schutzeingriffe der Druckschalter und der Verzogerer ssimuliert und
getestet werden.

2. Die Sicherheitsdruckschalter werden fabrikseitig von der Abteilung fr
Qualitatskontrolle gemald der Prozedur OP00144Q geeicht. Sie missen mit einem
Schild versehen sein, auf dem der Eichwert, das Datum und die per sonlichen Daten des
Prufers, der die Eichung vorgenommen hat, angegeben sind. Die Plombe muss
unversehrt sain.

4 Niederdruckschalter KP1 mit automatischer Wiedereinschaltung und einstellbarere Eichung zum Schutz des Systems.

5 Hochdruckschalter KP7B mit manueller Wiedereinschaltung zum Schutz des Systems (fabrikseitige Eichung von Epta).

® Hochdruckschalter KP7S mit manueller Wiedereinschaltung zum Schutz des Systems (fabrikseitige Eichung von Epta).

" Hochdruckschalter CC80W mit manueller Wiedereinschaltung zum Schutz des Verdichters (fabrikseitige Eichung vom Lieferanten).
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C MARKETING
050 - KUHLANLAGENPLANE
Die beigefiigten Khlanlagenplane sind fester Bestandteil des Handbuchs.
Funktion Plan Nr. Blatt Anmerkungen
Kuhlanlagenplan Eptaberg 3 Verdichter 152255.C 1 ein Olscheider
Kuhlanlagenplan Eptaberg 4 Verdichter 152256.B 2 ein Olscheider
Kuhlanlagenplan Eptaberg 5 Verdichter 152257.B 3 ein Olscheider
Kuhlanlagenplan Eptaberg 6 Verdichter 152258.B 4 ein Olscheider
Kihlanlagenplan Eptaberg 3 Verdichter 1522508 5 Giiig At fir 46,6 ordichier
. , ine Antifliissigkeitsflasch
K tihlanlagenplan Eptaberg 3 Verdichter 152335.C 8 guﬁ%eauzr: f@;‘r’?’%_g\,‘eﬁjﬁcga
Kiihlanlagenplan Eptaberg 3 Verdichter 152336.C 9 multiple At (edgkeitallasche

gultig auch fur 4-5-6 Verdichter
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TECHNISCHE DOKUMENTATION

ALLGEMEINE REVISIONSSTAND

UNTERSCHRIFT BLATT: 1/5

DATUM WEITERGEL. DOK.

UBEREINSTIMMUNG MIT
GENEHMIGTEM ORIGINAL

Stand

A
DOK. Nr. QSM000481D KAP. Nr.: 060 B
KAPITEL: GEFAHREN UND NOTSITUATIONEN C

14.05.08

DATUM 1. AUSGABE:

AUSGABE

MARKETING

060 - GEFAHREN UND NOTSITUATIONEN

Alle Arbeiten, die in der Nahe und am Kuhlaggregat selbst stattfinden, dirfen nur von dazu bevoll-

machtigtem, fachkundigem Personal ausgeflihrt werden.

Allgemeine Risiken

in Betracht gezogene

Substanz Gefahren Rickstand |Art Anweisungen
Zufallige Berlhrungen vermeiden
Verdichter \Verbrennungen Kontakt Arbeitshandschuhe tragen
Zufallige Berlhrungen vermeiden
Druckleitung \Verbrennungen Kontakt Arbeitshandschuhe tragen
in Betracht gezogener
Bereich Gefahren Rickstand |Art Anweisungen

gefahrlicher Bereich

elektrischer Schlag
Tod

\Verletzungen Die Hahne in Druck- und
\Vergiftungen Saugleitung der Verdichter nie-
schwere mals zugedreht lassen.
\Verbrennungen Explosion aufgrund erhéhter|Nur fir Wartungsarbeiten zudre-
lum Kihlaggregat herum  |Tod Raumtemperatur bei Brand. |hen.
\Verletzungen Brand bei Kurzschluss oder
Vergiftungen Uberhitzung der Netz- Anschlusskabel und
schwere Anschlusskabel vor dem Schutzeinrichtungen geman den
\Verbrennungen Trennschalter des Angaben im “technischen
um Kihlaggregat herum  |Tod Kuhlaggregats. Handbuch” Epta bemessen.
Haupttrennschalter im
schwere Mantel der Elektrokasten der Anlage bei
\Verbrennungen NetzanschluRkabel vor dem [Eingriffen an Klemmen vor

Trennschalter des
Kihlaggregats ist defekt.

Trennschalter des Kuhlaggregats
offnen.

gefahrlicher Bereich

schwere
\Verbrennungen
elektrischer Schlag

unter Spannung stehende
Metallteile

Klhlaggregat erden Erdanschluf
im Elektrokasten damit sind alle
Metallteile der Einheit geerdet.

gefahrlicher Bereich

schwere
\Verbrennungen
elektrischer Schlag
Tod

BerUhrung unter Spannung
stehender Teile nach
Entfernen der
\Verkleidungen.

Trennschalter im Elektrokasten
der Einheit 6ffnen Elektrokasten
mit Vorhangeschlol3 zusperren,
bevor Verkleidungen entfernt
werden und Beruhrungsgefahr
der Einbauteile besteht.

gefahrlicher Bereich

elektrischer Schlag
Tod

\Wartung unter Spannung
stehender Teile nur von
Fachpersonal auszufihren.

Bei Regen nicht im Freien arbei-
ten Kontakt mit Nasse und
Feuchtigkeit vermeiden Nur zu
zweit arbeiten.




TECHNISCHE DOKUMENTATION ALLGEMEINE REVISIONSSTAND UNTERSGHRIFT Bt 2/5
) Stand DATUM WEITERGEL. DOK. NG MAL | DATUM 1. AUSGABE:
KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08
DOK. Nr. QSM000481D KAP: Nr.: 060 B AUSGABE
KAPITEL: GEFAHREN UND NOTSITUATIONEN [® MARKETING

Sicherheitsplan

Produkt: R 404A Seite:1/4

Plan Nr. FRIG 1 Datum : 01/07/2000

1 IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS UND DES LIEFERANTEN

Plan Nr. FRIG 1

Produkt: R-404A

Identifizierung des Lieferanten Siehe Seitenkopf oder Seitenfuld. Notrufnummer Siehe Seitenkopf oder
Seitenfuld.

2 ZUSAMMENSTELLUNG/INFORMATION ZU BESTANDTEILEN

Substanz/Praparat Praparat

Betsndteile/Unreinheiten Enthalt folgende Bestandteilei:
1,1,1 — Trifluorathan (R143a) 52%  in Gewicht
Pentafluorathan (R125) 44%  in Gewicht
1,1,1,2 — Tetrafluorathan (R134a) 4% in Gewicht

CEE Nr. Nicht anwendbar fur die Mischungen.

Handelsname SUVA HP62

3 IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Identifizierung der Gefahren Flissiggas.

Die Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen Erstickungen verursachen,
indem sie den fur das Atmen bendtigten Sauerstoff verringern.

Ein schnelles Verdampfen der FlUssigkeit kann Erfrierungen verursachen.
Kann Herzrhythmusstérungen verursachen.

4 MASSNAHMEN ZUR ERSTEN HILFE

Einatmung Bewusstlosen Personen nichts verabreichen.
Betroffene Person ins Freie befordern.
Sauerstoff oder kiinstliche Beatmung anwenden, falls notwendig. Kein
Adrenalin oder ahnliche Substanzen verabreichen.

Berlhrung mit den Augen mindestens 15 Minuten lang sorgfaltig mit viel Wasser spulen und den Arzt
aufsuchen.
Berlhrung mit der Haut Sofort mit viel Wasser waschen. Sofort alle befleckten Kleidungsstlicke
ausziehen.
Einnahme diese Gefahr ist sehr unwahrscheinlich.
5 MASSNAHMEN BEI FEUER
Spezifische Gefahren Erhdéhung des Drucks
Gefahrliche Verbrennungsgase Halogensauren, Spuren von Karbonyl-Halogeniden.
zu verwendende Feuerldscher Alle Léschmittel kdnnen verwendet werden. spezifische Verfahren
Behalter/Tanks mit Wasser kihlen.
Spezielle Schutzmittel in engen Raumen Atemgerat benitzen.
6 MASSNAHMEN BEI ZUFALLIGEM AUSTRETEN DES PRODUKTS
Schutzmalinahmen gegentber Personen Das Personal in sichere Bereiche evakuieren.
Eine geeignete Luftung vorsehen. Schutzmittel fir Personen
verwenden
SchutzmalRnahmen gegeniber der Umwelt Verdampft.
Art der Beseitigung des Produkts Verdampft.

RIVOIRA SpA STRADA TORINO 1A 10024 CHIVASSO (TO) Tel +20 200 O115RA4 ITAI |A



TECHNISCHE DOKUMENTATION ALLGEMEINE REVISIONSSTAND . UNTERSCHRIFT BLATT: 3/5
Stand DATUM WEITERGEL. DOK. GENELMIGTEM ORIGINAL | DATUM 1. AUSGABE:

KUHLSYSTEME: EPTABERG A 14.05.08

DOK. Nr. QSM000481D KAP. Nr.: 060 B AUSGABE
KAPITEL: GEFAHREN UND NOTSITUATIONEN C MARKETING
Produkt: R 404A Seite:2/4
Plan Nr. FRIG 1 Datum : 01/07/2000
7 HANDHABUNG UND LAGERUNG
Handhabung und Lagerung Genugende Frischluftzufuhr und/oder Luftabsaugung in Arbeitsraumen

sicherstellen. Nur in gut gelifteten Radumen verwenden. Keine Dampfe oder
Aerosol einatmen. Die Behalter gut verschlieRen und an einem kuhlen,
trockenen und gut gellfteten Ort aufbewahren. In den Originalbehaltnissen

aufbewahren.
Unvertragliche Produkte Sprengstoffe, brennbare Stoffe, organische Peroxyde.
8 KONTROLLE VON AUSGESETZSEIN/SCHUTZ VON PERSONEN
Personenschutz Eine geeignete Luftung, besonders in geschlossenen Raumen, sicherstellen.
Kontroll-Parameter 1,1,1,-Trifluorathan (R143a): empfohlene Grenzwerte flr Ausgesetzsein:

AEL (8h und 12h TWA) 1000 (mI/m3):
Pentafluorathan (R125) empfohlene Grenzwerte fiir Ausgesetzsein:
AEL (8h und 12h TWA) = 1000 ml/m3
1,1,1,2-Trifluordthan (R143a): empfohlene Grenzwerte fir Ausgesetzsein:
AEL (8h und 12h TWA) = 1000 ml/m3

Schutz der Atemwege Fir die Rettung und die Wartung in Tanks ist ein selbstéandiges Atemgeréat
zu verwenden. Die Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen Erstickungen
verursachen, indem sie den flir das Atmen bendtigten Sauerstoff verringern.

Augenschutz ganzschitzende Brillen.

Schutz der Hande Gummihandschuhe.

HygienemalRnahmen Nicht rauchen

9 CHEMISCH-PHYSICHE EIGENSCHAFTEN

Relative Dichte, Gas (Luft=1) schwerer als Luft.

Wasserldslichkeit (mg/l) Nicht bekannt, man nimmt an sehr niedrig.
Aussehen Farbloses Flissiggas.

Geruch &hnlich wie Ather.

Entziindungspunkt entzlindet sich nicht

10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitat und Reaktivitat Zerfallt nicht bei richtiger Anwendung laut Hinweisen.

Zu vermeidende Stoffe Alkalinietalle, Erdalkalimetalle, Metallsalzgranulat, Al, Zn, Be usw. in
Pulverform.

Gefahrliche Zerfallsprodukte Halogensauren, Spuren von Karbonyl-Halogeniden.

1 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Ortliche Auswirkungen Konzentrationen im Wesentlichen iber dem Wert TLV (1000 ppm) kénnen
narkotische Wirkungen hervorrufen. Das Einatmen hoch konzentrierter
Zerfallstoffe kann Atemnot hervorrufen (Lungenédem).

Langzeit-Giftigkeit hat in Tierversuchen keine krebserzeugenden, teratogene oder
mutageneAuswirkungen gezeigt.
Spezifische Auswirkungen Ein schnelles Verdampfen der Flussigkeit kann Erfrierungen verursachen.

Kann Herzrhythmusstérungen verursachen.
12 OKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund der Giftigkeit

Pentafluorathan (R125) mogliche globale Erwarmung der Halokarbide; HGWP; (R-11 = 1) = 0.84
mogliche Verarmung des Ozons; ODP; (R-11=1)=0
1,1,1,2 — Tetrafluorathan (R134a) mogliche globale Erwarmung der Halokarbide; HGWP; (R-11 = 1) = 0.28

mogliche Verarmung des Ozons; ODP; (R-11=1)=0

RIVOIRA SpA STRADA TORINO, 136 10034 CHIVASSO (TO) Tel.+39.800.011566 ITALIA
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Trifluorathan (R143a) mogliche globale Erwarmung der Halokarbide; HGWP; (R-11 =1) = 1.1

mogliche Verarmung des Ozons; ODP; (R-11=1)=0
13 ANMERKUNGEN ZUR ENTSORGUNG

Allgemein Nicht da abladen, wo das Anhaufen gefahrlich werden kann. Verwendbar nach
Aufbereitung.
Die Behaltnisse mit Unterdruck sollten an den Lieferanten zurlickgegeben
werden. Wenden Sie sich sn den Lieferanten, wenn Gebrauchsanweisungen
bendtigt werden.

14 INFORMATIONEN ZUM TRANSPORT

Bestimmung zum Transport KUHLGAS R404A UN Nr3337

Klasse/Div 2.2

ADR /RID Nr 2, 2°ANr

Gefahr ADR/RID 20

CEFIC Groupcard 20g39 - A

Etikette ADR Etikette 2: nicht entflammbares, ungiftiges Gas.

Weitere Informationen zum Transport Nicht mit Fahrzeugen transportieren, bei denen die Ladeflache nicht vom

Flhrerhaus abgetrennt ist. Sicherstellen, dass der Fahrer unterrichtet ist Gber
die moglichen Risiken der Ladung und dass er weiss, was bei einem Unfall oder
im Notfall zu unternehmen ist.

Vor Beginn des Transports ist sicherzustellen, dass die Ladung gesichert ist:
Sicherstellen, dass das Ventil des Behaltnisses geschlossen ist und nicht leckt
Sicherstellen, dass der blinde Deckel des Ventils, falls geliefert, richtig montiert
ist. Sicherstellen, dass die Abschlusskappe (falls geliefert) richtig montiert ist
und eine ausreichende Luftungo vorhanden ist. Sicherstellen, dass die
geltenden Vorschriften eingehalten werden.

15 INFORMATIONEN ZU DEN REGLEMENTIERUNGEN
Das Produkt darf gemaf der Direktive 1999/45/CE nicht etikettiert sein.

Folgende anzuwendende Vorschriften und ihre entsprechenden Ergénzungen und Anderungen beachten:

Rundschreiben Nr.46/79 und 61/81 des Arbeitsministeriums: Risiken bei Verwendung von Produkten, die aromatische
Amine enthalten. Gesetzesverordnung Nr.133/92 : Bestimmung zum Ablassen von gefahrlichen Substanzen in Gewasser
Gesetzesverordnung Nr.277/91 : Schutz der Arbeiter vor Larm, Blei und Asbest

Gesetz 256/74, Ministerialverordnung. 28/1/92, Gesetzesverordnung Nr. 52 vom 3/2/97, Ministerialverordnung vom 28/4/97
und nachfolgende Anderungen: Klassifizierung, Verpackung und Etikettierung von Praparaten und gefahrlichen
Substanzen

Verordnung des Prasidenten der Italienischen Republik Nr.175/88, nachfolgende Anderungen und Erganzungen:
Aktivitdten mit erheblichen Unfallrisiken (Seveso-Gesetz) Verordnung des Prasidenten der Italienischen Republik
Nr..203/88 : Abgabe in die Luft

Verordnung des Prasidenten der Italienischen Republik Nr..303/56: Hygiene am Arbeitsplatz

Verordnung des Prasidenten der Italienischen Republik Nr.547/55 : Bestimmung zur Unfallverhitung
Gesetzesverordnung Nr.152 vom 11/5/99 : Gewasserschutz.

16 WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlene Verwendungen Kahlmittel

In hoher Konzentration kann es zu Erstickung fihren. An einem gut gelifteten Ort aufbewahren.

Das Gas nicht einatmen.

Das Erstickungsrisiko wird oft unterschatzt und muss bei der Ausbildung/Schulung der Arbeitskraft deutlich hervorgehoben
werden.
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Sicherstellen, dass alle nationalen und regionalen Bestimmungen befolgt werden.

Datum : 01/07/2000

Vor Verwendung dieses Produkts in einem neuen Prozess oder Experiment, muss eine eingehende Untersuchung zur

Sicherheit und Vertraglichkeit des Produkts mit den Materialien durchgefiihrt werden.

Die o. g. Informationen basieren auf unser heutiges Wissen und beschreiben das Produkt gemaf den
Sicherheitsanspriichen. Sie stellen jedoch keine Garantie und Versicherung der Eigenschaften in juristischem Sinne dar.

Jeder haftet personlich fir die Beachtung dieser Bestimmungen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als gtiltig zum Zeitpunkt des Drucks. Die Gesellschaft ist nicht
verantwortlich fir eventuelle Schaden, die durch die Verwendung des Produkts in unkorrekten Anwendungen und/oder in

anderen als den vorgesehenen Bedingungen entstanden sind.

Ende des Dokuments
Seitenanzahl : 4
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090 - WARTUNG

Eine standige Kontrolle des Maschinenzustands und eine richtige Wartung garantieren den
zuverlassigen und einwandfreien Berieb der kompletten Anlage Uber lange Zeit. Dieses Kapitel
wendet sich an das technische Fachpersonal und behandelt digenigen Kontroll- und
Wartungseingriffe, die in den jeweils angegebenen Zeitabstdnden auszufihren sind; es enthélt
aulRerdem eine Reihe von Uberpriifungen, die der Betrieber selbst in regelméRigen Zeitabstanden
durchfiihren kann. Es handelt sich dabei um einfach Sichtkontrollen, um den Zustand der
wichtigsten Einbauteile der Anlage zu Uberprifen und fir die keine besonderen technischen
Kenntnisse erforderlich sind.

REGELMASSIGE KONTROLLEN DER MASCHINE

Kontrolle des Gehduses: Unversehrtheit der Anlage.

e Uberpriifung des Betriebs und der Eichung der Kontrollorgane und Einstellung (Druckschalter,
Thermostaten...)

o Kontrolle eventueller Roststellen: eventuell vorhandener Rost muss entfernt werden; feststellen,
woher er kommt und falls nétig Ursache beilegen.

e Kontrolle eventueller Leckstellen: nicht normale Olflecke auf dem FuRboden, Bildung von
Kondensflussigkeit aufgrund beschédigter Isolierung, Lecke in den Rohren, z. B. an den
Verbindungen eines Wasserverflissigers, verlangen einen sofortigen Eingriff vom Technischen
Kundenservice EPTA.

e Kontrolle des Stromversorgungskabels auf Unversehrtheit: das Anschluf3kabel der Anlage an
das Stromversorgungsnetz darf keine Beschadigungen, Risse, Spriinge oder sonstige
Unregelméidigkeiten aufweisen, die die Isolierung beeintrachtigen koénnten. Fir eventuelle
Eingriffe wenden Sie sich sofort an einen Technischen Kundenservice.

Regelmaiige Wartung

Die im folgenden genannten Eingriffe sind ausschliefdlich von dazu autorisiertem Fachpersonal
durchzufiihren und missen nach Inbetriebnahme der Maschine in den angegebenen Zeitabstanden
durchgefuhrt werden.

Vor Beginn eines Eingriffs muss unbedingt die Stromzufuhr zur Maschine unterbrochen werden.
Bel Beruihrung mit heif3en Teilen aufpassen.

KONTROLLE /WARTUNG MONATLICH VIERTELJAHR | HALBJAHRLIC JAHRLICH
LICH H

Uberpriifung Verfliissiger X

Uberpriifung Verdampfer X

Uberpriifung Intaktheit Anlage X

Uberpriifung Intaktheit elektrische Anlage X

Uberpriifung Ladung und Zustand
Kuhlmittel

Uberpriifung Olstand und Zustand des Ol X

X
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Uberpriifung Eichungen und
Betriebsdrucke

Uberprifung Funktion Anlage X

Feststellung eventueller Leckstellen
(Aufspiren von Leckstellen)

Uberpriifung Schauloch K iihimittel (Farbe
u. Durchflufd)

Uberpriifung Sicherheitsventile und
Sicherheitsdruckschalter

Regelmaiige Uberpriifungen des Betriebs
und Intaktheit laut MD 329/04

siehe Anlage B MD 329/04

Bei der Kontrolle des Flissigkeits-Schaulochs kann es sich als unumganglich erweisen, dass die
Trocknerfiltereinsdtze ausgetauscht werden missen. Das Fuhlerelement andert seine Farbe von
grin nach gelb, je nachdem wieviel Feuchtigkeit im Kreislauf vorhanden ist. Gelb oder gelbrosa
bedeutet, dal? die Kartusche keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann und deshalb ausgetauscht
werden mul3.

Ein zu hoher Verlust der Fullung durch die Filter in der Saugleitung zeigt an, dass der mechanische
Mikrofiltereinsatz aufgrund von in der Anlage vorhandenen Bodensdtzen und Unreinheiten
verstopft ist. Die Filtersitze mussen in diesem Fall ausgetauscht werden.

Der Olstand im Olbehalter muss am oberen Schauloch sichtbar sein und darf nie unter das untere
Schauloch sinken. In den Reglern mit Schwimmer muss der Stand bei Stillstand der Verdichter im
Schauloch bis 3/8 sichtbar sein. Da es sich dabei um Polyesterdl (mit stark hygroskopischer
Eigenschaft) handelt, durfen der Kreislauf und die Olbehaltnisse beim Nachfillen nur so kurz wie
maoglich gedffnet bleiben.

Beim eventuellen Austausch eines Olbehalters in einer Anlage, die schon in Betrieb
gewesen ist, muss das Ol sehr vorsichtig eingefiillt werden. Das restliche Nachfiillen

mit Ol muss dann erfolgen, nachdem die Anlage einen Tag lang in Betrieb gewesen ist
A (was genugt, damit das Ol in den Olbehalter gelangt). Falls der Olstand nicht im
oberen Schauloch sichtbar ist, muss die nétige Menge Ol nachgefiillt werden. Sollte
jedoch der Olstand das obere Sichtfenster Uberschreiten, dann ist unbedingt am
unteren Ventil Ol abzulassen, bisder korrekte Olstand sichergestellt ist.

Vertraglichkeit Schmiermittel in Bitzer-Verdichter mit R404a

Digenigen Bitzer-Verdichter, die fur den Gebrauch mit HFC-K tGhimitteln und Polyesterél-L adung
geeignet sind, besitzen ein Y in der Modell-Kennnummer (z.B.: 4CC-6.2Y). Die Bitzer-Verdichter
werden as erstes mit dem Schmierdl BSE32 ausgeristet, das fir ene max.
Verfliissigungstemperatur von 55°C empfohlen ist.
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Vor jeglichem Eingriff ist es immer angebracht, das Schild des Verdichters mit den technischen
Daten zu kontrollieren, auf dem der Oltyp der ersten Ausriistung angegeben ist. Bei Zweifeln und

Unsicherheit bitte den autorisierten Epta-Kundendienst kontaktieren.

In der folgenden Tabelle sind die Schmierdle von anderen Herstellern aufgeftihrt, die Bitzer gut
heif und die die gleichen Eigenschaften wie das Schmierdl BSE 32 der ersten Ausriistung

aufweisen.
Verdichtertyp Kuhlmittel Oltyp Viskositét bei Fornitore - tipo di olio
40°C Lieferant- Oltyp
Castrol Icematic SW 32
Bitzer HFC Bitzer 32 cst CPl Solest 31-HE
(R134a- R404A | BSE 32 Exxon Mobil EAL Arctic

4CC-.Y — 6f-40- R‘é0_7$467%4?7 POE 22cC

.Y R507A) Exxon Mobil EAL Arctic 32
Fuchs SEZ 32
Shell Clavus R32
UniguemaRL 32 H

von Bitzer gelieferte Werte (KT-510-3)

Vertréaglichkeit Schmiermittel in Copeland-Verdichter mit R404a

Verdichtertyp K uhlmittel genehmigte Ester-Ole | genehmigte Ester-Ole
TP00154Q fur volle Ladung fur Nachfdllung
Rev. B
halbhermetischer Exxon Mobil EAL Mobil EAL Arctic 22
< lgta”dag?"ht RA04a | ATctic22 ICl Emkarate RL32-
olbenverdicnter ICl Emkarate RL32- 3MAF
hal bhermetischer 3MAF
Kolbenverdichter
Discus
Scroll ZB, ZS, ZF
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von Copeland Italien gelieferte Daten (Marketing Bulletin 04.06)

Sicher heitsventil (falls gefordert)

Die Sicherheitsventile missen regelmaliig erneuert werden, wie dies in den Anweisungen des
Ventil-Herstellers vorgegeben ist, und sein korrekter Betrieb gemad MD 1/12/2004 Nr. 329
Anlage B regelmaliig Uberprift werden:

fur Anlagen der Kategorien |11 und V : dle 3 Jahre.

fur Anlagen der Kategorien | und 11 : ale 4 Jahre.

Bei Ansprechen des Sicherheitsventils empfiehlt es sich, dieses auszutauschen; beim Ablassen kann
die Ansammlung von Verarbeitungsrickstanden der Einbauteile und der Rohre im
Dichtungselement dazu fihren, dass der Rickverschluss nicht richtig abdichtet.

Spezielle Wartungsarbeiten an den einzelnen Bauteilen missen entsprechend den in
A den spezifischen Bedienungs- und Wartungsanleitungen angegebenen Zeitabstdnden
und M odalitéten durchgefihrt werden, die diesem Handbuch beigefiigt sind.

Bevor das Ventil ausgetauscht wird, ist zu Uberprifen, dass die Anlage in dem Abschnitt, in dem
der Eingriff erfolgen soll, nicht unter Druck steht oder heil ist. Befolgen Sie die Anweisungen zur
Installation des Ventils gewissenhaft (siehe Verpackung).

und I ntaktheit laut M D 329/04

Diese Uberpriifungen sind von kompetenten Organismen durchzufiihren (I1SPEL S oder
bekannten Organismen), an die der Antrag zu stellen ist.

Die RegelmaRigkeit der Uberpriifungen hangt von der PED-Kategorie der Anlage ab, dieim
Anhang B des Ministerialerlasses DM 329/04 genauer angegeben ist.

DM 329/04 Anhang B
TABELLE — Haufigkeit der regelméafdigen Requalifizierung von Druckausriistungen (Artikel 10, Komma 3 und 5)
DRUCK-AUSRUSTUNG | GRENZEN UND HAUFIGKEIT DER INSPEKTIONEN
AUSRUSTUNGEN/GESAMTHEITEN DIE FLUSSIGKEITEN ENTHALTEN DER GRUPPE 2 (Gesetzesverordnung 93/2000 Art.3)
Behélter/Gesamtheiten, die komprimierte, Haufigkeit der Inspektionen:
verfliissigte und aufgel ste Gase oder andere Dampfe als Wasserdampf | - alle 3 Jahre: Uberpriifung des Betriebs
enthalten, die in den Kategorien 111 und 1V klassifiziert sind und - alle 10 Jahre: Uberpriifung Intaktheit
und Behdalter fur Wasserdampf oder erhitztes Wasser
der Kategorien
| bisIV
Behélter/Gesamtheiten, die komprimierte, Haufigkeit der Inspektionen:
verfliissigte und aufgel ste Gase oder andere Dampfe als Wasserdampf | - alle 4 Jahre: Uberpriifung des Betriebs
enthalten, diein den Kategorien | und Il klassifiziert sind - dle 10 Jahre: Uberprifung Intaktheit

AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG DER ANLAGE
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Am Ende des Arbeitsdebens oder bei Aulerbetriebnahme der Anlage oder einzelner Teile der
Anlage, muss das Material gemal3 der zur Zeit der Aul3erbetriebnahme geltenden Bestimmungen
entsorgt werden.

e Insbesonders muss die Anlage vorher entleert werden, wobel das Kuhlmittel unter
Verwendung spezieller Ausriistungen sicherzustellen ist und spéter eventuell wieder
verwendet werden kann oder eingelagert und von dazu autorisierten Firmen entsorgt
werden muss.

e Die Verdichter enthalten Ol, das entsprechend sichergestellt und von dazu autorisierten
Firmen entsorgt werden muss.

e KuhImittel, Ole und andere Materialien nicht einfach wegwerfen, da umweltbel astend.

e Kaeine offenen Flammen verwenden, und keine Teile von der Anlage ausbauen, bevor nicht
das Kuhimittel sichergestellt ist; Dieser Arbeitsgang ist in jedem Fall nur von Fachpersonal
durchzufihren.

Anmerkungen






